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Comune di Cantagallo

Intervento di Rigenerazione del Borgo di Fossato
fase 1°_piazze AP1 e AP4

PROGETTO  PER COSTRUZIONE DI  GRADONATA
in Piazza Matilde di Canossa

ALLEGATO A8  

RELAZIONE   DI CALCOLO STRUTTURALE 
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A8)   RELAZIONE    DI  CALCOLO  STRUTTURALE 

Le analisi e verifiche  riportate nel seguito sono svolte secondo i princìpi della

Scienza e Tecnica delle Costruzioni applicando  le norme tecniche  vigenti : 

D.M. 17-01-2018 Norme Tecniche Costruzioni e relativa Circolare applicativa

n°7 del 21-0-2019 .

CARICHI    CONSIDERATI   SULLA GRADONATA 

- SOVRACCARICO  variabile = 500 daN/mq  , categoria C5 ex Tabella 

3.1.II del DM NTC2018 , per aree suscettibili di grande affollamento .

- CARICO NEVE  :

Provincia di Prato , quota 747 mslm , Zona II  

Carico neve = 0.85 [ 1 + (747/481)2]  = 2.90 kN/mq = 290 daN/mq 

Si fa notare che i 2 carichi, neve e  affollamento sono alternativi  e non 

contemporanei  in quanto l’utilizzo della gradonata presuppone  sempre la 

pulizia e sgombero totale  della neve sui gradoni a disposizione del pubblico  , 

anche in ordine alla sicurezza di accesso  .
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