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Comune di Cantagallo

Intervento di Rigenerazione del Borgo di Fossato
fase 1°_piazze AP1 e AP4

PROGETTO  PER COSTRUZIONE DI  GRADONATA
in Piazza Matilde di Canossa

ALLEGATO A9  

FASCICOLO    DEI  CALCOLI   STRUTTURALI 
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A9)   FASCICOLO  DEI  CALCOLI  STRUTTURALI 

CARICHI    CONSIDERATI   SUL   SOLAIO  GRADONATA 

- SOVRACCARICO  variabile = 500 daN/mq  , categoria C5 ex Tabella 

3.1.II del DM NTC2018 , per aree suscettibili di grande affollamento .

- CARICO NEVE  :

Provincia di Prato , quota 747 mslm , Zona II  

Carico neve = 0.85 [ 1 + (747/481)2]  = 2.90 kN/mq = 290 daN/mq 

Si fa notare che i 2 carichi , neve e  affollamento sono alternativi  e non 

contemporanei  in quanto l’utilizzo della gradonata presuppone la pulizia e 

sgombero totale  della neve sui gradoni a disposizione del pubblico .

ANALISI E VERIFICA  TRAVI IPE 120   sostegno solaio

Peso proprio G1 :
190 daN/mq  con lamiera alta 55 mm e spessore totale 10 cm 

Pesi portati G2 :
guaina impermeabilizzante =      5 daN/mq
gradone in basalto spessore 4 cm 
peso di volume = 2900 daN/mc =  116      “  

Totale G2 = 121 daN/mq

Carico variabile = 500 daN/mq

Carico applicato = 1.30 x 190 + 1.30 x 121 + 1.5x500 = 1154 daN/mq 

Interasse longarine  = 0.75 m
Carico = 1154 x 0.75/2 = 433 daN/m

Lunghezza  longarina = 250 cm
Momento flettente esterno :

MEd = 4.33 x 2502/8 =  33828 daNcm 

Modulo  di resistenza plastica per profilo IPE120  , Wpl = 60.73 cm3 ; 
qualità acciaio S275JR 

momento resistente MRd = 60.73 x 2750 / 1.05 = 159055 daNcm > MEd :

VERIFICA POSITIVA .
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Verifica deformazione :

momento d’inerzia IPE120 , J = 318 cm4 ;

f = 5/384 x 4.33 x 2504/(EJ)  = 0.33 cm = 3.3 mm

Valore limite = L/300 = 250/300 = 0.83 cm > 0.33 :  VERIFICA POSITIVA .

VERIFICHE SUI SETTI MURARI 

Si espongono alcune verifiche di controllo sui setti murari della gradonata che
peraltro  non può definirsi edificio .

Borgata di Fossato nel Comune di Cantagallo  :

agli SLV  si ha ag S = 0.199 x 1.413 = 0.281 < 0.30 g 

secondo  Tab.  7.8.II  DM 17-01-18  NTC  l’area   delle  pareti  resistenti  deve

essere  almeno 6% della superficie lorda del piano ;

a livello 50 cm  si ha 

area lorda piano = 27.12 mq 

area  muri > 27.12 x 0.06 = 1.63 mq 

area muri resistenti = 0.25x7x1.9 + 0.25x9.5 = 5.7 mq > 1.63 minimo :

VERIFICA POSITIVA

Si controlla inoltre che sia :

σ = N/area ≦0.25 x fk / γM =  0.25 x 50/2.7 = 4.63 daN/cmq 

carico verticale totale 

N = 27.12 mq x (G1=190 + G2=121 + Q=500) = 21994 daN  con carichi NON

amplificati 

Area  = area  pareti resistenti ,spessore 25 cm  = 0.25x(7x1.9+1x9.5) = 5.7 mq

= 57000 cmq 

Risulta  tensione media σ= 21994 / 57000 = 0.39 daN/cmq  <  4.63 :

 VERIFICA POSITIVA .

 

 

STIMA   TENSIONE  TRASMESSA AL SOTTOSUOLO 

Si considera  uno dei muri trasversali  su cui scarica una porzione di carico pari

a 2.65 x 0.75 mq 

Peso proprio muratura in poroton800  , spessore 25 cm = 800 daN/mc

Carico = 1.30 x 190(G1) + 1.30 x 121(G2) + 1.5x500(Q) = 1154 daN/mq
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Carico totale N = 2.65 x 0.75 x 1154  + 800x0.25 x 0.75 x h=1.50 = 2519 daN

Area d’impronta sotto muro , con distribuzione nella platea con spessore 25 cm

a 45° = 25x3 x 75 = 5625 cmq

Tensione  trasmessa  σ =  N  /  5625  =  0.45  daN/cmq  :  tale  valore  è  da

considerarsi  compatibile  con   il  sottosuolo  presente  nella  piazza  ,  sotto  il

muraglione in pietrame . 
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