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1. Premessa

La seguente relazione ha lo scopo di illustrare gli interventi previsti per la realizzazione dell’impianto

idraulico per il corretto funzionamento della fontana posta nella piazza Estaque identificata con la

sigle  AP1  e  rientrante nel  progetto  complessivo  di  “Rigenerazione  Urbana  del  borgo  di  Fossato  –

Sistemazione della piazza Estaque (AP1) e piazza Matilde di Canossa (AP4) nel Comune di Cantagallo

sulla base delle linee di azione proposte nell’ambito del bando Regione  Toscana  “  “Bando  per

l’assegnazione di  contributi  regionali  per interventi  di  rigenerazione a favore dei  comuni ricadenti  in aree

interne della Toscana”  e delle indicazioni ricevute dalla stazione appaltante.

L'oggetto dei lavori sarà costituito dalla fornitura e posa in opera di tutti i materiali, forniture e prestazioni di

mano d’opera necessarie per dare completo e perfettamente funzionante l’impianto di riciclo della fontana.

Ai fini della computazione dei costi di realizzazione dell’impianto per il funzionamento della fontana  si

deve  far  riferimento  alle  voci  inserite  all’interno  del  computo  metrico,   le specifiche tecnniche

redatte nel Capitolato speciale d’appalto e nella tavola dell’impianto idraulico fontana.

2. Elenco elaborati

PE.GE.R.006_CME - computo metrico estimativo  

PE.GE.R.007 -  quadro economico 

0PE.GE.R.009 -  elenco prezzi unitari e analisi prezzi 

PE.GE.R.010.1 - capitolato speciale d'appalto_schema di contratto 

PE.GE.R.010.2  - capitolato speciale d'appalo_materiali 

PE.IM.DP.001  - schema impianto idraulico_fontana

3. Legislazione e normative impiantistica meccanica

Gli impianti saranno realizzati in conformità alle leggi e normative vigenti, di cui si riporta in seguito un elenco

contenente le principali; norme e leggi applicabili infatti, anche se non esplicitamente citate, saranno da

prendere come riferimento nell’esecuzione e nel collaudo delle opere.

Per l’impianto della fontana si deve far riferimento alle seguenti normative:

CEI 64-8/7 sezione 702(aggiornamento 06/2003) - Impianti elettrici - Piscine e Fontane 
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CEI EN 60335-41/A1 parte 2a - Norme particolari per pompe elettriche

CEI EN 60598-2-18 - Apparecchi di illuminazione per piscine e usi similari Norma

CEI 64-8/7 Rif. 702 - Impianti elettrici - Piscine e Fontane

Al fine di specificare le prescrizioni  di  sicurezza e di  installazione degli  impianti  elettrici  nelle fontane la

Norma definisce tre zone: la zona 0, la zona 1, la zona 2.

 La zona 0 è il volume interno alla vasca che contiene l'acqua.

 La zona 1 è il volume delimitato dalla superficie verticale situata a 2 m dal bordo della vasca, dove

possono sostare le persone.

 La zona 2 è il volume compreso tra la superficie verticale esterno alla zona 1 e la superficie parallela

a quest'ultima superficie situata a 1,50 m dalla stessa e delimitata orizzontal- mente dalla superficie

dove possono sostare le persone.

Ognuna di queste zone deve rispettare specifici criteri di sicurezza in riferimento ai sistemi di protezione dei

circuiti elettrici riferiti sia alla fontana che agli impianti di illuminazione esterna che possono essere istallati a

determinate condizioni

Infatti nella Zona 2 si possono installare solo apparecchi di illuminazione fissi a condizione che siano:

 di Classe II, oppure

 di Classe I e protetti con interruttori differenziali con Idn inferiore a 30 mA, oppure alimentati da un

trasformatore d'isolamento
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 Un collegamento equipotenziale supplementare deve collegare tutte le masse estranee delle Zone

0, 1 e 2 con i conduttori di protezione di tutte le masse situate in queste Zone.

 Norma CEI EN 60335-2-41/A1 parte 2a

 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2:

 Norme particolari per pompe elettriche per liquidi aventi temperatura non superiore a 35 °C.

Nella norma e' specificato che per "uso domestico e similare" si intendono anche gli apparecchi non destinati

all'uso domestico ma che possono costituire una fonte di pericolo per le persone (es. in negozi, fattorie,

laboratori  artigiani);  non si  applica agli  apparecchi  previsti  esclusivamente per  uso professionale.  Come

campo di applicazione viene esemplificato che rientrano le "pompe sommergibili"  a proposito delle quali

prescrive: "Le pompe sommergibili destinate ad essere utilizzate in una piscina con presenza di persone

devono essere di classe III, con tensione non superiore a 12 V".

4. Descrizione Impianto di riciclo fontana

La fontana è una vasca di diametro 2,80 con sedute in pietra basaltica e con getto centrale. E’ dotata di

impianto di riciclo con e pompa a secco alloggiato in un vano tecnico di nuova realizzazione posto a margine

della piazza stessa e a distanza di circa 8 ml dalla vasca. lo schema degli impianti rispetta le prescrizioni

della norma CEI 64-8/7 sezione 702:

L’impianto sarà asservito ad un sistema di azionamento e controllo composto pompa autoaddescante con

prefiltro  estraibile,   il  cui  grado di  intasamento è  valutabile  a vista  per  facilitare  le  operazioni  di  pulizia

settimanale/mensile da parte dei soggetti addetti alle operazioni di manutenzione e pulizia dell’impianto,e da

una centralina dotata di programmatore di zona ed alimentato direttamente e dall’acquedotto cittadino.

La rete di riciclo sarà realizzata in PEAD PN 16 SDR 11 a norma UNI EN 12201 colore nero con righe

azzurre coestruse longitudinali; l’interramento sarà alla profondità di minima di 50 cm. 

L’impianto di ricircolo e scarico vasca sarà dotato di un pozzetto di scarico di fondo, da un ugello centrale

dalla pompa con filtro e da un set di raccodi e valvole da manovrare per alimentare/svuotare e regolare i

livelli  di  acqua nella  vasca.  all’interno  della  vasca  sono  collocati  due  corpi  illuminanti  sommergibili  per

l’illuminazione del getto e troppo pieno con dispositivo antintasamento.   l tutto dovrà essere collegato ad un

quadro elettrico e posto all’interno del un vano tecnico fuori terra posto a margine della piazza.

Le apparecchiature a tensione superiore a 12 V AC (oppure 30 V DC) sono ubicate a distanza maggiore di

2,00  m dalla  vasca.  Gli  apparecchi  elettrici  immersi  (proiettori  e  sonde di  livello)  sono  a  tensione  non

superiore a 12 V AC (oppure 30 V DC).
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L’acqua di scarico della fontana, grazie ad un sistema di raccordi e valvole che integra l’impianto di ricircolo,

sarà utilizzata per irrigare le piante poste nelle fioriere a margine della piazza in quanto l’acqua non sarà

depurata  con  sistemi  di  clorazione  chimica  ma  la  sua  limpidezza  sarà  mantenuta  grazie  all’azione  di

ossigenazione  svolta  dal  getto  della  fontana  e  all’azione  periodica  di  svuotamento  e  riempimento  ,

operazione possibile date le ridotte dimensioni della fontana e di conseguenza delle modestissime quantità

di  acqua  movimentata.  L’acqua  in  eccesso,  che  non  sarà  utilizzata  per  l’irrigazione,  sarà  recapita

direttamente  nel reticolo superficiale delle acque chiare e quindi non vi sarà  alcuna relazione/ interferenza

con il sistema di smaltimento fognario esistente.
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