


INQUADRAMENTO AREA INTERVENTO

TRATTO A
TRATTI B-C

TRATTI D-E

TRATTO F TRATTO G

1 : 2000



INQUADRAMENTO TOPOGRAFIA AREA INTERVENTO
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INQUADRAMENTO REGOLAMENTO URBANISTICO AREA INTERVENTO
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aree filtro
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1 : 500 1 : 600

1 : 700

TRATTO GUARD-RAIL
DA INSERIRE (225m)

TRATTO GUARD-RAIL
DA INSERIRE (58m)

ALLACCIO A GUARD-RAIL
ESISTENTE

INTERRUZIONE PER IMMISSIONE
STRADA  PRIVATA (4m)

TRATTO GUARD-RAIL
DA INSERIRE (123m+70m)

TRATTO GUARD-RAIL
DA SOSTITUIRE  (71m+30m)

INTERRUZIONE PER IMMISSIONE
STRADA PRIVATA

INQUADRAMENTO AREA DI INTERVENTO A INQUADRAMENTO AREE DI INTERVENTO B-C

INQUADRAMENTO AREE DI INTERVENTO D-F

TRATTO GUARD-RAIL
DA INSERIRE (59m+49m)

NOTE



1 : 300 1 : 300

TRATTO GUARD-RAIL
DA INSERIRE (32m)

INQUADRAMENTO AREA DI INTERVENTO F INQUADRAMENTO AREA DI INTERVENTO G
TRATTO CON GUARD-RAIL
CORTEN (7m)

NOTE

1 : 1000

INQUADRAMENTO AREE DI INTERVENTO F-G



SEZIONE TIPO SEDE STRADALE SEZIONE TIPO SEDE STRADALE DA PRGETTO
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DISPOSITIVO DI RITENUTA

PARTICOLARE GUARD-RAIL H1 E H1 CORTEN

H1 CORTENH1

H1 H1 CORTEN

1 : 6

MATERIALI DA IMPIEGARE PER LE STRUTTURE:
BARRIERE GUARD-RAIL
Conformi a quanto previsto nel DM 21/06/2014 n° 2367
tipo H1.
prescrizione particolare per le barriere:
La barriera è da posizionarsi sul lato a valle della carreggiata
Le barriere guardrail di tipologia H1 bordo rilevato devono
rispettare le prescrizioni del DM 21/06/2004 n° 2367
Il fissaggio delle barriere dovrà essere effettuato secondo le
specifiche fornite dal produttore da personale altamente
qualificato e sotto il controllo e le indicazioni della D.L. Per
nessun motivo si dovrà procedere all'installazione senza
autorizzazione da parte del D.L.
Le barriere di nuova installazione devono essere raccordate
alle barriere esistenti, eventualmente mediante opportuni
pezzi speciali

PRESCRIZIONI PER GUARD-RAIL
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